双色印刷

1、色光三原色是Y、M、C。（×）

2、等比色光R+B=（C）

A、R             B、Y           C、M           D、C

3、等比色光R+C=（D）

A、R             B、B           C、M           D、W

4、等比色光B+G=（D）

A、R             B、Y           C、M           D、C

5、等比色光B+Y=（D）
A、R             B、B           C、M           D、W

6、绿的互补色是（B）

A、Y             B、M           C、C           D、G

7、红滤色片吸收（C）光

A、Y             B、M           C、C           D、G

8、蓝滤色片透过（B）光

A、R             B、B           C、M           D、G

9、用绿滤色片分色后的数据，在颜色合成时所对应的印版是（B）版。

A、Y             B、M           C、C           D、K

10、能够提高暗调密度，增大图像反差功能的印版是（D）

A、Y             B、M           C、C           D、K

11、彩色印刷色彩还原质量与以下哪项因素无关。（D）

A、油墨颜色误差      B、分色误差   C、印刷误差      D、质量标准

12、后印色的显色效果比先印色更明显。（√）

13、四色机主要根据油墨颜色来确定印刷色序。（×）

14、四色机一般印刷色序为KCMY。（√）

15、双色机主要根据套印情况及看色方便性确定色序。（√）

16、双色机一般色序为先Y、K后M、C。（×）

17、单色机主要根据看色方便性及产品套印要求确定色序。（√）

18、单色机印刷，黄色一般先印。（×）

19、单色机印刷时，黑版可以最先印，也可以最后印。（√）

20、当印刷色序安排原则发生冲突时，应优先考虑对产品质量影响较大的因素。（√）

21、多色机调节侧规可以改变各色之间的套印关系。（×）

22、多色机印刷，当图文在纸上的位置不合适时，一般通过拉版方法解决。（×）

23、借滚筒在多色机中主要用于改变图文在纸张上的轴向位置。（×）

24、当套印误差不大时，多色机一般都可通过滚筒位置微调进行校正。（√）

25、多色机在印刷新的施工单时，装版前一定要对滚筒位置进行归零操作。（√）

26、现代高速全自动多色机校版相对简单，已基本上无需手工拉版。（√）

27、多色机校色比单色机校色相对简单容易。（√）

28、部分多色胶印机具有自动校色功能。（√）

